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Was Noris auszeichnet

Was Noris auszeichnet
Ihr Projekt in guten Handen

Sensorik aus NUrnberg
weltweit im Einsatz

Seit mehr als 25 Jahren verwenden Unternehmen
weltweit unsere anwendungsspezifischen Sensoren
fOr ihre Schienenfahrzeuge. Zu unseren Hunden I E M E N
gehdéren neben namhaften, global agierenden
Unternehmen wie Siemens und Skoda auch

Homponentenhersteller fUr Schienenfahrzeuge aus
aller Welt.

Ob Triebwagen von Hochgeschwindigkeitszigen,
Lokomotiven, Tram oder U-Bahnen — jede An-
wendung bringt ihre eigenen Herausforderungen
mit sich und wir haben dafUr die passende Ldsung.
Unter dem Strich sind es Zahlen, die Uberzeugen:

m Uber 47000 Sensoren pro Jahr fir verschiedene
Branchen

® Mehr als 32.000 Sensoren fur den Bahnbereich

Ob es um die Messung und Uberwachung von
Drehzahl, Temperatur oder anderen wichtigen Zu-
standsgréfien geht: Wir entwickeln und fertigen
Ihre Sensorlésung nach |hren Winschen und An-
forderungen bei uns am Standort NUrnberg — in
Einzelanfertigung oder als Serienprodukt.

Lésungen fUr die Verkehrstechnik @




Mit Noris sicher am

Ziel ankommen

Unsere Sensoren in lhren Anwendungen

1. DrehgestellUberwachung

Drehzahlsensoren FA5 und FA52,
Mehrfachsensor KA, Temperatursensoren
TA14, TA17, TA18, Achsimpulsgeber NA56,
Beschleunigungssensor BAM53

Das Drehgestell unterliegt extremen Be-
lastungen durch Gewicht der Triebwagen und
die erzeugten Hrafte bei Beschleunigung, Fahrt
und Abbremsung. Bei der DrehgestellUber-
wachung werden daher die Geschwindigkeit,
Drehzahl und Drehrichtung des Fahrmotors,
Lagertemperaturen und Vibration der Rad-
sdtze Uberwacht, um eine sichere Fahrt zu
gewdhrleisten.

2. LagerUberwachung

Temperatursensoren TA14, TA17, TA18

Mit unseren Temperatursensoren werden ver-
schiedene Antriebskomponenten Uberwacht,
beispielsweise Radsatzlager zur Erkennung
von Heif3lauf sowie die Lagertemperaturen
von Getrieben.

Mit Noris sicher am Ziel ankommen

3. Gleitschutz und
Bremsmanagement

Gleitschutzsensoren FAHI52, FAHU52

Gleitschutzsensoren messen den Brems-
schlupf und verhindern Ubermdafligen
Schlupf und das Rutschen des Rads. Sie
messen abrupte Anderungen der Dreh-
zahlen. So kann die Bremskraft ent-
sprechend reguliert werden.

4. Traktionskontrolle

Drehzahlsensoren FAS und FA52, Achsimpuls-
geber NA56, Bechleunigungssensor BAM53

Widrige Witterungsbedingungen wie Regen,
Eis oder Schnee sind eine Herausforderung fur
Schienenfahrzeuge. Sie beeinflussen Anfahr-
und Bremskrdfte. Unsere Sensoren werden
fUr die Traktionssteuerung verwendet, weil es
hier auf genaue, hochauflésende Messungen
ankommt.



Drehzahlsensoren

Prdzise Messergebnisse in rauen Umgebungen

Lésungen fUr die Verkehrstechnik @
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Beispiel: Vier galvanisch getrennte Rechtecksignale mit
90° Phasenverschiebung
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Beispiel: Zwei Rechtecksignale mit 90° Phasenver-
schiebung und ein Stillstandssignal 7 V DC

Drehzahlsensoren

Flexible Anzahl von Handlen

Passend fir Ihre Verarbeitungseinheit

Unsere Drehzahlsensoren sind verfUgbar als
1-Kanal-, 2-Hanal-, 3-Hanal- oder 4-Hanal-
Sensoren und optional mit galvanischer
Trennung der einzelnen Kandle.

Vielfalt an Ausgangssignalen

Erkennung von Drehrichtung und Stillstand

Das Ausgangssignal ist  wahlweise als
Spannungs- oder Stromsignal verfUgbar, was
zusdtzliche Funktionen wie die Stillstands-
erkennung erlaubt. Durch phasenverschobene
Signale kénnen sowohl Drehrichtung als auch
Geschwindighkeit erfasst werden, ideal fUr viel-
faltige Einsatzbereiche.

Hompakte Bauweise und einfache Montage, robust und langlebig durch spezielle

Vergusstechnik der Elektronik

Unempfindlich gegenUber elektrischen Storfeldern

Im Vergleich zu anderen Herstellern unempfindlicher gegenUber ferromagnetischer

Verschmutzung

Optional mit Leitungsschutz fUr extrem widrige Umgebungen

Auch als Sensorverbund in AusfUhrung mit mehreren Drehzahl- und/oder Temperatur-
sensoren erhdltlich




Drehzahlsensoren

Hosteneffizienz und
erweiterte Funktionalitat

® Drehzahlsensor Typ FA52: FUr um- ® Drehzahlsensor Typ FAS: Hosteneffektiv
fassendere Steuerungen mit erweiterter und prdzise fUr Standardanwendungen.
Funktionalitdt, wie z. B. mit bis zu 4

galvanisch getrennten Signalen oder 7 V Weitere Informationen zu unseren Modellen

finden Sie auf unserer Webseite.

DC Statuspegel und Stillstandssignal.

Technische Daten

Messprinzip

Magnetisch

Magnetisch

Magnetisch

Max. Anzahl der Messkandéle

2 + Statussignal

4

2

Material des Abtastobjekts

Ferromagnetisch

Ferromagnetisch

Ferromagnetisch

Galvanische Trennung (Option)

Ja

Ja

Nein

Anzahl der Rechtecksignale

4

2.4

Modulgréfie (Standard)

.. m2

Frequenzbereich (Eingang)

Drehrichtungserkennung

Ja

Ja

Impulsvervielfachung

Nein

Nein

Ja

Gehdusematerial

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl,

Messflache Aluminium

Einzeln

typgeprift

m



Temperatursensoren

Temperatursensoren und

Sensorverbunde

) . Sensoren,
Mafdgeschneidert fUr Ihnre Anwendung Bauform,
Leitungsschutz,
und Anschluss

Welgllolelg
FUr jede Anwendung die richtige Bauform
Hundenspezifischer Sensorverbund
| |

|

|

|

|

|
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Hohe Messgenavuigkeit und Zuverldssigkeit
Verschiedene Sensoren Verschiedene Verschiedene

und Bauformen Anschlussleitungen Anschlussvarianten



Schutz vor Stein-, Eisschlag und
hohen Temperaturen in extremen
Umgebungen

Uber viele Jahre haben wir mit unseren Sensoren
Erfahrung in verschiedenen Anwendungs-
umgebungen gesammelt. Den Leitungsschutz
haben wir dabei perfektioniert:

B FUr Anwendungen unter normalen Um-
gebungsbedingungen (ohne Steinschlag
oder sonstige mechanische Einwirkunq)
Kann bereits ein Sensor ohne Leitungs-
schutz ausreichend sein.

B Schutz gegen mdaflige mechanische Ein-
wirkung bietet ein Wellrohrmantel aus
Polyamid.

B Héchsten Schutz gewdhrleisten wir durch
einen mit Textilgeflecht verstdrkten
Gummischutzschlauch. Dieser ist lang-
lebig, flexibel und widerstandsfdhig gegen
mechanische Einwirkung.

Lésungen fUr die Verkehrstechnik @

Wenn es mal heif3 hergeht —
Sensoren fur hohere
Temperaturmessbereiche

Unsere Pt100/Pt1000 Messelemente werden
fUr Messungen im Temperaturbereich von
-40 bis 250 °C verwendet. FUr Anwendungen
mit héheren Temperaturbereichen bieten wir
Sensoren mit anderen Messelementen.

Grof3er Temperaturmessbereich von -40 bis 250 °C

Hundenspezifische Anschlussstecker und anpassbare Bauformen,
z. B. Flansch mit geradem oder gewinkeltem Anschlussabgang

Mit verschiedenen Leitungsschutzvarianten zum Schutz vor

extremer Hitze, Stein- und Eisschlag

Temperatursensoren




Achsimpulsgeber
FOr Gleit- und Schleuderschutz

Wartungsfreies, kompaktes
und robustes Design

Honfigurierbare Messkanale
und Ausgangssignale

Robuste, kompakte und wartungsfreie Honstruktion
Vielfalt an Ausgangssignalen

Messbereich von 0 bis 25.000 Hz

Optional mit Impulsvervielfachung fUr prézise Steuerungen

Einfache Anpassung des Montageflanschs und der Einsteckwelle
fUr unterschiedliche Anwendungen (Retrofit)

Achsimpulsgeber




Beschleunigungssensoren

Extrem rauscharm und hohe Messgenavigkeit

Ein zentraler Bestandteil der
ZustandsUberwachung

Beschleunigungssensoren werden fUr die Uber-
wachung der Laufstabilitdt und des Dreh-
gestellzustands in Schienenfahrzeugen ein-
gesetzt. Sie erfassen wdhrend der Fahrt
Beschleunigungen (Vibrationen) sowie Unregel-
mdafligkeiten im Rad-Schiene-Hontakt.

Neben der Gewdhrleistung des sicheren Be-
triebs und der Verschleif’erkennung ermog-
lichen sie zudem eine effizientere Planung von
Wartungszyklen.

Sehr
geringes
Rauschen

FOr anspruchsvolle
Anwendungen

Der Beschleunigungssensor Typ BAM ist dank
seiner kompakten Bauform und dem Sensor-
gehduse aus Edelstahl robust und langlebig. Er
kann an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Zu den wichtigsten Eigenschaften zdhlen:

Prézise Messung sehr niedriger Frequenzen
durch kapazitive MEMS-Technologie

Hohe Temperaturstabilitdt und
Wiederholgenauigkeit

Bauform und Anschluss variabel durch
modulares Baukastensystem

Auch als Mehrfachsensor mit Drehzahl-
und/oder Temperaturerfassung verfiugbar

Messung von bis zu drei Achsen
Hohe Genauigkeit dank extrem niedrigem Grundrauschen
Grof3er Messbereich +/- 50 g oder +/- 100 g

Grof3er Frequenzbereich von 1 bis 20.000 Hz

Beschleunigungssensoren
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Mehrfachsensoren

Mehrfachsensoren

FUr kombinierte Messungen

Ein Sensor fur vielfaltige
Anwendungen

Hombination von bis zu drei
Sensoren in einem Gehduse

Der Mehrfachsensor Typ HA kKombiniert
verschiedene Sensorfunktionen in  einem
kompakten Gehduse und eignet sich besonders
fUr die Hoérperschallmessung zur frihzeitigen
Erkennung von Verschleifdprozessen. Zusatz-
lich zum Beschleunigungssensor kénnen ein
Temperatur- und/oder ein Drehzahlsensor
flexibel integriert werden.

Diese kombinierte Ldsung ist ideal geeignet
fUr die Modernisierung bestehender An-
lagen (Retrofit), bei denen oft nur eine einzige
Messstelle zur VerfUgung steht (z. B. fur die
Drehzahlerfassung).

Ein Sensor, viele Bauformen

Platzsparendes Design und mechanisch
kompatibel zu Noris Standard-Bauformen

Ein weiterer Vorteil ist die Vielfalt an Bauform-
und Anschlussvarianten, passend fUr jede lhrer
Anwendungen:

B Flanschgehduse oder EinsteckfUhler
B Einschraubsensor

B Hundenspezifisches Anschlusskabel mit
offenem Habelende oder einem Anschluss-
stecker lhrer Wahl

B Optionaler Leitungsschutz fUr extreme
Bedingungen

Flexible Hombination von
Beschleunigungs-, Drehzahl- und/oder
Temperatursensor in einem Gehduse

Platzsparendes Design durch kompakte
Bauweise

Mechanisch kompatibel zu Noris-
Standardbauformen (Gewinde- und
Flanschsensoren)

Montage- und servicefreundlich
durch minimalen Verkabelungs- und
Wartungsaufwand

Hombinieren Sie

in einem Gehduse
lhrer Wahl!

Beschleunigung (Vibration) Drehzahl Temperatur
| | | | | |

e

Gehduse mit Einschraubgewinde Flanschgehduse
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Analoge Anzeiger

Analoge Anzeiger

FUr die Visualisierung im Fahrstand

Lésungen fUr die Verkehrstechnik @

Vorteile der analogen Anzeige

Robust und zuverldssig im téglichen Betrieb

Analoge Anzeiger kommen dort zum Einsatz,
wo eine kosteneffektive und langlebige Lésung
fUr die Visualisierung von Geschwindigkeit,
Temperatur, Bremskraft, etc. gefragt ist. Sie
bieten im Vergleich zu digitalen Anzeigen eine
intuitive Lesbarkeit und somit klare Vorteile:

® Hlare Messwertanzeige aus jedem Winkel
und zu jeder Tages- und Nachtzeit

® Schnelle Erfassung, ob Messwerte im
»,9grunen Bereich” sind

m Schnelle Trenderkennung

B Robustheit, Langlebigkeit und hohe
VerfUgbarkeit

Anzeiger mit Schrittmotor
oder Drehspulmesswerk

Unsere Anzeiger bieten zusdtzliche Funktionen

Analoge Anzeiger mit Drehspulmesswerk sind
kosteneffizient und eignen sich fUr einfache
Anwendungen, bei denen keine zusdtzlichen
Funktionen bendtigt werden. Sie verarbeiten
direkt die gdngigen Spannungs- oder Strom-
Eingangssignale.

Analoge Anzeiger des Typs noriMeter sind mit
einem mikroprozessorgesteuerten, hochauf-
lbsenden Schrittmotor ausgestattet. Durch
ihre Elektronik kdnnen zusdtzliche nuUtzliche
Funktionen ergdnzt werden:

B GrenzwertUberwachung
® Alarm-LED, Blinkzeiger und -skala

® Hontrollfunktion fUr Sensor- oder Hilfs-
energieausfall (Live-Zero-Funktion)

B Min-Max-Anzeigefunktion zur Speicherung
und Anzeige des jeweils héchsten und
niedrigsten Messwertes

Rundes oder quadratisches Gehduse
in verschiedenen Grofien

Individuelles Skalendesign (Branding)

FUr alle géngigen analogen
Industriestandard-, Frequenz- und
Temperatursignale




Qualitat und Verantwortung

Zertifizierte Prozesse nachhaltig umgesetzt

Erstklassige Produkte durch
exzellente Prozesse

Die Normen und Standards, nach denen wir uns
richten, z. B. die EN 50155 fUr Bahnanwendungen,
dienen der Qualitdtssicherung und Sicherheit.
Sie schaffen Hlarheit Uber die Eigenschaften
unserer Produkte.

Um hochste Qualitdt und Zuverldssigkeit dauver-
haft sicherzustellen und kontinuierlich zu ver-
bessern, haben wir Prozesse nach anerkannten
Standards eingefUhrt, unter anderem gemdf3
ISO/TS 22163 (IRIS).

Zertifiziert:
1ISO 9001

ISO/TS 22163
ISO 14001

Lésungen fUr die Verkehrstechnik @

Qualifiziertes Fachpersonal
und hohe Pruftiefe

Ein entscheidender Vorteil fUr Sie ist unsere
hohe PriUftiefe. In unserer hausinternen
Fertigung sind zusdtzliche Zwischenprifungen
Uber die normativen Anforderungen hinaus
selbstverstdndlich. Wir investieren kontinuier-
lich in automatisierte Prifstationen, um unsere
Fertigungsprozesse effizient und prozesssicher
zu gestalten.

Alle PrUfungen und Tests werden durch speziell
geschultes Fachpersonal durchgefihrt, um
die héchstmdgliche Qualitdt unserer Produkte
zu gewdhrleisten. Auch kundenspezifische
Sonderprifungen sind moglich und lassen sich
bei Bedarf nahtlos in den Fertigungsprozess
integrieren.

Als Lieferant unterstutzen wir Sie
bei der grinen Transformation

Nachhaltiges Wirtschaften heif3t dkonomische,
okologische und soziale Belange immer wieder
gegeneinander abzuwiegen und in Einklang zu
bringen. Als Unternehmen stehen wir zu unserer
Verantwortung und beziehen unsere Mit-
arbeitenden, Partner und Lieferanten in diesen
Prozess mit ein.

B Qualitat sichern: Wir fertigen unsere
Sensoren unter strengen Qualitdts-
kontrollen und erfUllen héchste Standards.
Unsere Prozesse sind nach ISO 9001 und
ISO/TS 22163 (IRIS) zertifiziert.

B Ausschuss minimieren: Hontinuierliche
Prozessoptimierung und gezielte Mit-
arbeiterschulungen reduzieren Aus-
schuss und ermdéglichen eine effizientere
Ressourcennutzung.

B Nachhaltige Produktionsmethoden: Wir
setzen auf energieeffiziente Prozesse sowie
recycelte und recycelbare Materialien
und entwickeln unser Produktportfolio
Kkontinuierlich weiter.

B Erneuerbare Energien nutzen: Unsere
Photovoltaikanlage deckt einen Teil unseres
Energiebedarfs. Uberschisse werden ge-
speichert und bedarfsgerecht genutzt.

Qualit&t und Verantwortung



Wir arbeiten seit 2016 kontinuierlich daran,
unseren Okologischen Fufiabdruck entlang des
Lebenszyklus unserer Produkte zu minimieren:

® Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimavertrég-
lichkeit sowie Sicherheit sind feste Bestand-
teile unserer Produktentwicklung. Unser
Unternehmen ist nach ISO 14001 zertifiziert.

m Unser Ziel ist es, bis 2028 an unserem
grofditen Standort in NUrnberg zu
mindestens 90% klimaneutral zu
produzieren.

®  Mit Blick auf unser Ziel der klimaneutralen
Produktion setzen wir unter anderem ver-
stdrkt auf den Einsatz von erneuerbaren
Energien und Investitionen in moderne
Technologien.

Lésungen fUr die Verkehrstechnik EE‘

Qualitat und Verantwortung
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