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Die richtige Lösung 
für Ihre Anwendung

Schiffbauindustrie

Verkehrstechnik

Maschinen- und  
Anlagenbau

Nutzfahrzeuge

Seit 90 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORIS hochwertige Produkte für die 

Messtechnik zur Anwendung im Schiffbau, in der Verkehrstechnik und im Anlagen- und 

Maschinenbau. Bei Sensoren steht die Messung unter extremen Bedingungen im Fokus. 

Deshalb erfüllen unsere Sensoren die in den jeweiligen Branchen geforderten Anforde-

rungen, wie z. B.:

■■ DIN EN 50155 Standard in der Verkehrstechnik

■■ Zulassungen der Schiffbauindustrie BV, DNV, GL, LR

In der Verkehrstechnik werden unsere Temperatursensoren unter anderem zur Lagertem-

peraturüberwachung im Unterflurbereich sowie zur Motor- und Getriebeüberwachung 

eingesetzt. Im Schiffbau messen unsere Sensoren z. B. Abgas-, Öl-, Kühlwasser- und  

Lagertemperaturen. 

Eine unserer größten Stärken ist die kundenspezifische Anpassung unserer Produk-

te. Diese Broschüre enthält eine Auswahl unserer Standardbauformen, die leicht auf 

Wunsch modifiziert und an Ihre Anwendung angepasst werden können. Und sollten 

Sie eine Sonderbauform benötigen, sind wir auch der richtige Partner für Sie. Bei der 

Entscheidung, welches physikalische Messverfahren und welche Bauform am besten zu 

Ihren Anforderungen passen, helfen wir Ihnen gerne.

Standardbauformen
■■ Einsteckfühler für Schutzrohr

■■ Einsteckfühler für Klemmverschraubung

■■ Einschraubfühler (mit und ohne Schutzrohr)

■■ Flansch- und Anlegefühler

Messprinzipien
■■ Heißleiter (NTC)

■■ Platinmesselement Pt100/Pt1000

■■ Thermoelement (Thermopaare)

Optionaler Kabelschutz
Je nach geforderter Schutzart oder Schutzbestimmungen werden unsere Sensoren mit 

unterschiedlichen Kabelschutzschläuchen gefertigt.

■■ Polyamidschutzschlauch für Standardanwendungen

■■ Spezialschutzschlauch für erhöhte bzw. extreme Anforderungen

Robuste Sensorverbünde
Robuste Sensorverbünde eignen sich für Anwendungen mit mehreren Messpunkten. 

Der Verbund schützt die Sensorik unter extremen Bedingungen vor großer Hitze und 

Kälte, Staub, Feuchtigkeit, Stein- und Eisschlag. Wir konfektionieren Sensorkombinatio-

nen nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Hierbei werden mehrere Sensoren (für Tempe-

ratur/Drehzahl/Beschleunigung), ein Steckverbinder Ihrer Wahl und gegebenenfalls ein 

Schutzschlauch zu einem robusten Sensorverbund zusammengefasst.
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Überblick Temperatursensoren

Typ Beschreibung Messbereich Seite
TP10 Messelement: Pt100/Pt1000

Material: Sensorrohr aus Messing
Anschluss: DIN EN 175301-803,  
                      Buchsenstecker

-25 ... 120 °C 08

TP11 Messelement: Pt100/Pt1000
Material: Sensorrohr aus Messing
Anschluss: Euro M12x1
Zulassungen: DNV, GL

-25 ... 120 °C 09

TP23 Messelement: Pt100
Material: Sensorrohr aus Messing
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: DNV

0 ... 200 °C 10

T.3. Messelement: Pt100/Pt1000, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Edelstahl 
Anschluss: Flachstecker, festes Anschluss-
kabel
Zulassungen: BV, DNV, GL

0 ...120 °C 11

T.4.-1. Messelement: Pt100, Thermoelement
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: DNV, GL, LR

Pt100: 0 ... 600 °C 
Thermoelement:
0 ... 800 °C

12

T.4.-3. Messelement: Pt100/Pt1000, Thermoele-
ment, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Anschlusskopf Form B, Kabelein-
führung
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

Pt100/Pt1000:  
0 ... 600 °C
Thermoelement:
0 ... 800 °C
Heißleiter: 
0 ... 200 °C

13

T.4.-5. Messelement: Thermoelement
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

0 ... 800 °C
 

14

Einsteckfühler für Schutzrohr
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Typ Beschreibung Messbereich Seite
TAV131 Messelement: Pt100

Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Euro M12x1 Stiftstecker
Ausgangssignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 
0 ... 10 VDC, 2 ... 10 VDC

-30 ... 200 °C 18

T.4.-2. Messelement: Thermoelement,  
Pt100/Pt1000, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Anschlusskopf Form B, Kabelein-
führung
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

Pt100: 
0 ... 200 °C 
Thermoelement: 
0 ... 800 °C

13

T.4.-3. Messelement: Thermoelement,  
Pt100/Pt1000, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Anschlusskopf Form B, Kabelein-
führung
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

Pt100: 
0 ... 200 °C 
Thermoelement: 
0 ... 800 °C

16

Einsteckfühler  mit integriertem Messverstärker

Überblick Temperatursensoren

Einsteckfühler für Klemmverschraubung
Typ Beschreibung Messbereich Seite
T.4.-0 Messelement: Thermoelement

Material: Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: GL, LR

0 ... 800 °C 15

T.4.-2. Messelement: Pt100/Pt1000, Thermoele-
ment, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Anschlusskopf Form B, Kabelein-
führung
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

Pt100/Pt1000:  
0 ... 600 °C
Thermoelement:
0 ... 800 °C
Heißleiter: 
0 ... 200 °C

16

T.4.-4. Messelement: Thermoelement
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: GL

0 ... 800 °C 17
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Überblick Temperatursensoren

Typ Beschreibung Messbereich Seite
MF20 Messelement: Pt100, Heißleiter

Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Zulassungen: BV, DNV, GL, LR

-25 ... 120 °C 19

T.61-12 Messelement: Pt100, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Kupfer
Anschluss: Festes Anschlusskabel

0 ... 120 °C 21

T.61-28 Messelement: Pt100, Heißleiter
Material: Sensorrohr aus Kupfer 
Anschluss: Festes Anschlusskabel

0 ... 120 °C 22

TA..8 Messelement: Pt100/Pt1000
Material: Sensorrohr aus Edelstahl / Messing
Anschluss: Festes Anschlusskabel / Cannon 
Stecker

-40 ... 180 °C 23

TP8
TPT8

Messelement: Pt100/Pt1000
Material: Sensorrohr aus Messing
Anschluss: Euro M12x1
Zulassungen: DNV, GL, LR

-25 ... 120 °C 24

Einschraubfühler
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Überblick Temperatursensoren

Typ Beschreibung Messbereich Seite
MF22 Messelement: Pt100, Heißleiter

Material: Flanschgehäuse aus Aluminium
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Montage: Flanschmontage

0 ... 120 °C 25

TA.14 Messelement: Pt100/Pt1000
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Montage: Flanschmontage

-40 ... 250 °C 26

TA.17 Messelement: Pt100/Pt1000
Material: Sensorrohr aus Edelstahl
Anschluss: Festes Anschlusskabel
Montage: Flanschmontage

-40 ... 250 °C 27

Flansch- und Anlegefühler
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Einsteckfühler für Schutzrohr

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ TP10
Temperatursensoren des Typs TP10 sind Einsteckfühler aus Messing mit einem Pt100/

Pt1000 Messelement.  Sie besitzen einen seitlichen 90° Kabelabgang mit einem Buch-

senstecker und werden in Schutzrohre mit einer Schraubenmutter festgeklemmt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000

Messbereich -25 ... 120 °C

Schutzart IP67, in Verbindung mit Schutzrohr am Messpunkt IP68

Material Sensorrohr: Messing
Schutzrohr: Edelstahl

Anschluss Buchsenstecker DIN EN 175301-803 (ersetzt DIN 43650-A)

Tauchtiefe 56 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 16 mm

B Ø 11 mm

C Kupfer Dichtungsring

G G1/2“;
Andere Gewinde auf Anfrage

T Tauchtiefe 56 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Anschlussvarianten

Pos. Beschreibung
A Dichtungsring

B Ø 4 mm

Temperatursensor TP10 Schutzrohr MX33 Buchsenstecker DIN 43650 A

Z.Nr. 60.271.1
Nicht im Lieferumfang enthalten

Pos. Beschreibung
A ca. 53 mm

B ca. 35 mm

Z.Nr. 60.271.1Z.Nr. 60.271.1
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Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ TP11
Temperatursensoren des Typs TP11 sind Einsteckfühler aus Messing mit einem Pt100 

bzw. Pt1000 Messelement.  Die Sensoren sind auch mit zwei Pt100 bzw. zwei Pt1000 

Messelementen in 2-Leiter-Technik verfügbar. Sie besitzen einen geraden oder seitli-

chen 90° Kabelabgang, abhängig von der Variante des Buchsensteckers Euro M12x1. Sie 

werden in Schutzrohre eingeschraubt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000

Messbereich -25 ... 120 °C

Schutzart IP67, in Verbindung mit Schutzrohr am Messpunkt IP68

Material Sensorrohr: Messing
Schutzrohr: Messing

Anschluss Euro M12x1

Tauchtiefe 30 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Pt100:  Klasse B (±0,12 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)
Pt1000: Klasse B (±0,20 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)

Zulassungen DNV, GL

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 13 mm

B SW24

C Ø 5,5 mm

D Einschraubzapfen, 
DIN 3852 Form-A

E Cu-Dichtungsring, 
DIN 7603 Form-A

F Material: Messing

G M14x1,5;
Andere Gewinde auf Anfrage

T Tauchtiefe 30 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Anschlussvarianten

Pos. Beschreibung
A SW19

B Wärmeleitpaste

C Ø 4 mm

D Messspitze aus Aluminium

E Sensorrohr aus Messing

Einsteckfühler für Schutzrohr

Temperatursensor TP11 Schutzrohr MX34-M14 Buchsenstecker Euro M12x1

Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 35 mm

Pos. Beschreibung
A 42 mm

B Ø 6+1 mm

C 27 mm

D 31 mm

Z.Nr. 60.272.2
Nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehörsatz ZL4-2)

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ TP10

Z.Nr. 60.272.2Z.Nr. 60.272.2

Z.Nr. 60.272.2
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Einsteckfühler für Schutzrohr

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ TP23
Temperatursensoren des Typs TP23 sind Einsteckfühler aus Messing mit einem Pt100 

Messelement. Sie besitzen einen geraden Kabelabgang mit festem Anschlusskabel. Sie 

werden in Schutzrohre mit einer Druckschraube festgeklemmt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100

Messbereich 0 ... 200 °C

Schutzart IP68

Material Sensorrohr: Messing
Gehäuse: Messing

Anschluss Teflonkabel mit Stahldrahtgeflecht

Tauchtiefe 55 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B  
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Zulassungen DNV

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 2,3 m (Standard), 5 m, 6 m, 7,5 m, 8 m

Andere Längen auf Anfrage

B 62 mm

C 48 mm

D 10 mm

E Teflonkabel mit Stahldrahtgeflecht 2 x 0,752

Schutzrohr MX1 oder MX6

Pos. Beschreibung
A 16 mm

B 15 mm

C R1/2“, M18x1,5, M20x1,5

D Schraubanschluss

E Dichtungsring

T Tauchtiefe 55 mm; Andere Längen auf Anfrage

Rohrgewinde gemäß ISO 228/1-G1/2A, Toleranzklasse A
Metrisches Feingewinde gemäß DIN 13 T5, 6 und 7

Temperatursensor TP23

MX1: Messing
MX6: Edelstahl

Z.Nr. 60.230 Z.Nr. 60.230
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Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ TP31, TH31, TH32
Temperatursensoren des Typs TP31 sind Einsteckfühler mit einem Pt100 Messelement, 

Temperatursensoren des Typs TH31 bzw. TH32 mit einem Heißleiter Messelement. Sie 

besitzen einen seitlichen Kabelabgang und werden in Schutzrohre montiert. 

Technische Daten (Auszug)
Messelement Typ TP31: Pt100, Typ TH31/ TH32: Heißleiter

Messbereich Pt100: 0 ...120 °C
Heißleiter: 0 ... 120 °C

Schutzart IP54, in Verbindung mit Schutzrohr am Messpunkt IP68

Material Sensorrohr aus Edelstahl; 
Gehäuse aus Kunststoff

Anschluss Flachstecker A6,3 x 0,8 DIN46244

Tauchtiefe 56 mm, 100 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Zulassungen BV, DNV, GL

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 40 mm

B 58 mm oder 102 mm

C 18 mm

D Ø 10 mm

E Ø 12,5 mm

F Fühlerkopf

G Kabeleinführung (nicht im 
Lieferumfang enthalten):
Pg11 DIN 462 (Art. Nr. 243013)
M18x1,5 DIN 89280  
(Art. Nr. 243014)

H Flachstecker A6,3 x 0,8 
DIN46244

Pos. Beschreibung
A 16 mm

B 6,5 mm

C Ø 13 mm

D Schutzrohr aus Edelstahl: 
M14x1,5
Schutzrohr aus Messing:
M18x1,5, M20x1,5,  
M22x1,5, G1/2
Andere Gewinde auf Anfrage

T Tauchtiefe 56 mm, 100 mm
Andere Längen auf Anfrage

Einsteckfühler für Schutzrohr

Temperatursensor TP31, TH31, TH32 Schutzrohr MX2 oder MX5

Pos. Beschreibung
A Ø 39 mm

B 55 mm

MX2: Messing, 
MX5: Edelstahl

Z.Nr. 60.206 Z.Nr. 60.206
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Einsteckfühler für Schutzrohr

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ  T.4.-1.
Temperatursensoren des Typs TP4.-1. sind Einsteckfühler aus Edelstahl mit einem Pt100 

Messelement. Einsteckfühler des Typs TH4.-1. besitzen ein Thermoelement. Die Senso-

ren sind auch mit zwei Pt100 bzw. zwei Thermomesselementen in 2-Leiter-Technik ver-

fügbar. Sie besitzen einen seitlichen 90° Kabelabgang mit festem Kabelende. Sie werden 

in ein Schutzrohr eingesteckt und durch eine Klemmverschraubung befestigt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100, Thermoelement Typ J (Fe-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich Pt100: 0 ... 600 °C
Thermoelement: 0 ... 800 °C

Schutzart IP65, in Verbindung mit Schutzrohr am Messpunkt IP68

Material Sensorrohr: Edelstahl 
Schutzrohr:  Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel (Standard: Länge 1,5 m)
Andere Längen auf Anfrage 

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1

Zulassungen DNV, GL, LR

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe T + 55 mm

B 30 mm

C 45 mm

D Ø 8 mm

E Sensorrohr nach DIN 2462
Material: Edelstahl 1.4541

F Ø 12 mm

G 11 mm

H Standard 1,5 m;  
Andere Längen auf Anfrage

I 90 mm

J 90±10 mm

K Pt100: Ø 8 mm
Thermoelement: Ø 7 mm

L Knickschutz Stahldraht

ABT

C D E

FH

G

I

KJ

Schutzrohr MX8Temperatursensor T.4.-1.

Pos. Beschreibung
A 30 mm

B 18 mm

C Ø 14 mm

D Ø 12 mm

E Ø 12 mm

F Klemmverschraubung Ø 12 mm/SW22

G M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M27x2, M33x2, 
G1/2NPT, G3/4NPT, G1/2, G3/4

H Cu-Dichtungsring (DIN 7603 Form-A)

I Rohr DIN2462
Material: Edelstahl 1.4541 (DIN 17440)

J Ø 9 mm

K Schlüsselweite abhängig von Gewinde Pos. G

T Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Z.Nr. 60.242.011Z.Nr. 60.241.2

Schiffbau Zulassungen sind nur  gültig für Varianten mit 
Thermoelement mit Tauchtiefen 50 mm, 100 mm oder 150 mm
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Einsteckfühler für Schutzrohr

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ T.4.-3.
Temperatursensoren des Typs T.4.-3. sind Einsteckfühler aus Edelstahl für Schutzrohre 

und sind mit einem Pt100/Pt1000, einem Thermoelement oder einem Heißleiter Mess-

element verfügbar. Die Sensoren sind auch mit zwei Pt100 bzw. zwei Thermomessele-

menten in 2-Leiter-Technik verfügbar, das Pt100 Messelement auch in 4-Leiter-Technik. 

Sie besitzen einen seitlichen 90° Kabelabgang und werden in Schutzrohre montiert. 

Optional können die Sensoren mit einem integrierten Messverstärker geliefert werden. 

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe + 55 mm

B 45 mm

C 86 mm

D Ø 70 mm

E 30 mm

F 85 mm

G Ø 12 mm

H Ø 8 mm

I M20x1,5

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000 (in 2-Leiter/4-Leiter-Technik), 

Heißleiter, Thermoelement Typ J (Fe-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich Pt100/Pt1000: 0 ... 600 °C
Thermoelement: 0 ... 800 °C
Heißleiter: 0 ... 200 °C

Schutzart IP54 am Sensorkopf

Material Sensorrohr aus Edelstahl, Schutzrohr aus Edelstahl

Anschluss Anschlusskopf Form B, Kabeleinführung mit Verschraubung

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;  
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1

Zulassungen BV, DNV, GL, LR

Schiffbau Zulassungen sind nur  gültig für Varianten 
mit Tauchtiefen 50 mm, 100 mm oder 150 mm 

mit Schutzrohr MX8

Pos. Beschreibung
A 30 mm

B 18 mm

C Ø 14 mm

D Ø 12 mm

E Ø 12 mm

F Klemmverschraubung Ø 12 mm / SW22

G M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M27x2, M33x2, 
G1/2NPT, G3/4NPT, G1/2, G3/4

H Cu-Dichtungsring (DIN 7603 Form-A)

I Rohr DIN2462; Material: Edelstahl 1.4541

J Ø 9 mm

K Schlüsselweite abhängig vom Gewinde Pos. G

T Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Z.Nr. 60.242.011Z.Nr. 60.242.2

Zusätzliche technische Daten für Variante mit Messverstärker
Hilfsspannung 7,2 ... 35 VDC

Ausgangssignale 4 ... 20 mA (nur in 2-Leiter-Technik)

Messbereiche Pt100: 0 ... 200 °C 
Thermoelement: 0 ... 800 °C

Umgebungstemperatur Am Sensorkopf max. 85 °C

Sonstiges Galvanische Trennung

Temperatursensor T.4.-3. Schutzrohr MX8

13
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Einsteckfühler für Schutzrohr

Einsteckfühler für Schutzrohr, Typ T.4.-5.
Temperatursensoren des Typs T.4.-5. sind Einsteckfühler aus Edelstahl mit einem Ther-

moelement. Sie besitzen einen geraden Kabelabgang und werden in ein Schutzrohr 

montiert.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Thermoelement Typ J (FE-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich 0 ... 800 °C

Schutzart IP65, in Verbindung mit Schutzrohr am Messpunkt IP68

Material Sensorrohr aus Edelstahl
Schutzrohr aus Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel (Standard: Länge 1,5 m)
Andere Längen auf Anfrage 

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1

Zulassungen BV, DNV, GL, LR

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe + 55 mm

B 15 mm

C 90 mm

D Standard 1,5 m;  
Andere Längen auf Anfrage

E 20 mm

F Ø 8 mm

G Ø 12 mm

Schutzrohr MX8

Pos. Beschreibung
A 30 mm

B 18 mm

C Ø 14 mm

D Ø 12 mm

E Ø 12 mm

F Klemmverschraubung Ø 12 mm / SW22

G M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M27x2, M33x2, 
G1/2NPT, G3/4NPT, G1/2, G3/4

H Cu-Dichtungsring (DIN7603 Form-A)

I Rohr DIN2462
Material: Edelstahl 1.4541 (DIN17440)

J Ø 9 mm

K Schlüsselweite abhängig von Gewinde Pos. G

T Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Z.Nr. 60.242.011Z.Nr. 60.241.5

Temperatursensor T.4.-5.

Schiffbau Zulassungen sind nur  gültig für Varianten 
mit Tauchtiefen 50 mm, 100 mm  oder 150 mm mit Schutzrohr MX8
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Einsteckfühler für Klemmverschraubung

Einsteckfühler für Klemmverschraubung, Typ T.4.-0
Temperatursensoren des Typs T.4.-0 sind Einsteckfühler aus Edelstahl mit einem Ther-

moelement. Die Sensoren sind auch mit zwei Messelementen in 2-Leiter-Technik ver-

fügbar. Sie besitzen einen seitlichen 90° Kabelabgang mit festem Anschlusskabel. Sie 

werden durch Klemmverschraubung montiert.

Abmessungen Sensor und Klemmverschraubung

Technische Daten (Auszug)
Messelement Thermoelement Typ J (Fe-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich 0 ... 800 °C

Material Sensorrohr aus Edelstahl 
Klemmverschraubung aus Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel (Standard: Länge 1,5 m)
Andere Längen auf Anfrage 

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1

Zulassungen GL, LR

Klemmverschraubung VS37-...

Z.Nr. 60.242.04
Nicht im Lieferumfang enthalten 

Temperatursensor T.4.-0

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe T + 55 mm

B 30 mm

C 50 mm

D Ø 12 mm

E Ø 10 mm

F 11 mm

G 90 mm

H Standard 1,5 m;  
Andere Längen auf Anfrage

I Knickschutz Stahldraht

J Pt100: Ø 8 mm
Thermoelement: Ø 7 mm

K 90±10 mm

Pos. Beschreibung
A 66 mm

B 18 mm

C Ø 12 mm

D Dichtungsring

E Schlüsselweite SW24, SW27, SW32

F Spannmutter SW22

G G3/8, G1/2, G3/4, M18x1,5, M20x1,5

H Material: Edelstahl

Z.Nr. 60.241.1
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Einsteckfühler für Klemmverschraubung

Einsteckfühler für Klemmverschraubung, Typ T.4.-2.
Temperatursensoren des Typs T.4.-2. sind Einsteckfühler aus Edelstahl und sind mit ei-

nem Pt100/Pt1000, einem Thermoelement oder einem Heißleiter Messelement verfüg-

bar. Die Sensoren sind auch mit zwei Pt100 bzw. zwei Thermomesselementen in 2-Lei-

ter-Technik verfügbar, das Pt100 Messelement auch in 4-Leiter-Technik. Sie besitzen 

einen seitlichen 90° Kabelabgang und werden durch Klemmverschraubung montiert. 

Optional können die Sensoren mit einem integrierten Messverstärker geliefert werden. 

Abmessungen Sensor und Klemmverschraubung

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100, Pt1000 (in 2-Leiter/4-Leiter-Technik), Heißleiter,

Thermoelement Typ J (Fe-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich Pt100/Pt1000: 0 ... 600 °C
Thermoelement: 0 ... 800 °C
Heißleiter: 0 ... 200 °C

Schutzart IP54 am Sensorkopf

Material Sensorrohr aus Edelstahl
Klemmverschraubung aus Edelstahl

Anschluss Anschlusskopf Form B, Kabeleinführung mit Verschraubung

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm,  200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1

Zulassungen BV, DNV, GL, LR

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe + 55 mm

B 50 mm

C 86 mm

D Ø 70 mm

E 30 mm

F 85 mm

G Ø 12 mm

H Ø 8 mm

I M20x1,5

Pos. Beschreibung
A 66 mm

B 18 mm

C Ø 12 mm

D Dichtungsring

E Schlüsselweite SW24, SW27, SW32

F Spannmutter SW22

G G3/8, G1/2, G3/4, M18x1,5, M20x1,5

H Material: Edelstahl

Z.Nr. 60.242.04
Nicht im Lieferumfang enthalten 

Klemmverschraubung VS37-...Temperatursensor T.4.-2.

Z.Nr. 60.242.1

Zusätzliche technische Daten für Variante mit Messverstärker
Hilfsspannung 10 ... 36 VDC

Ausgangssignale 4 ... 20 mA (nur in 2-Leiter-Technik)

Messbereiche Pt100: 0 ... 200 °C; Thermoelement: 0 ... 800 °C

Umgebungstemperatur Am Sensorkopf -40 ... 85 °C

Sonstiges Galvanische Trennung
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Einsteckfühler für Klemmverschraubung

Einsteckfühler für Klemmverschraubung, Typ T.4.-4.
Temperatursensoren des Typs T.4.-4. sind Einsteckfühler aus Edelstahl mit einem Ther-

moelement. Sie besitzen ein festes Anschlusskabel mit geradem Kabelabgang und wer-

den durch Klemmverschraubung montiert. Die Klemmverschraubung ist in verschiede-

nen Varianten (Schlüsselweiten und Gewinde) verfügbar.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Thermoelement Typ J (Fe-CuNi) oder Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich 0 ... 800 °C

Material Sensorrohr aus Edelstahl
Klemmverschraubung aus Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel (Standard: Länge 1,5 m);
Andere Längen auf Anfrage

Tauchtiefe 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Klasse 1 

Zulassungen GL

Abmessungen Sensor und Klemmverschraubung

Pos. Beschreibung
A 66 mm

B 18 mm

C Ø 12 mm

D Dichtungsring

E Schlüsselweite SW24, SW27, SW32

F Spannmutter SW22

G G3/8, G1/2, G3/4, M18x1,5, M20x1,5

H Material: Edelstahl

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe + 50 mm

B 15 mm

C 90 mm

D Standard 1,5 m;
Andere Längen auf Anfrage

E 50 mm

F Ø 12 mm

G Ø 10 mm

Schiffbau Zulassungen sind nur  gültig für Varianten mit 
Klemmverschraubung VS37-R12, VS37-R34, VS37-M18

Klemmverschraubung VS37-...Temperatursensor T.4.-4.

Z.Nr. 60.242.04
Nicht im Lieferumfang enthalten

Z.Nr. 60.241.4
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Einsteckfühler mit integriertem Messverstärker

Einsteckfühler mit integriertem Messverstärker, Typ TAV131
Temperatursensoren des Typs TAV131 sind Einsteckfühler mit einem Sensorrohr aus 

Edelstahl (Messspitze vernickelt) mit einem Pt100 Messelement in 2-Leiter oder 3-Lei-

ter-Technik. Sie werden in einem Schutzrohr montiert. Abhängig vom Euro M12x1 An-

schlussstecker besitzen Sie einen geraden oder einen seitlichen 90° Kabelabgang oder 

alternativ ein festes Anschlusskabel. Der integrierte Messverstärker liefert je nach Aus-

führung des Messelements die Ausgangssignale 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC oder 

2 ... 10 VDC.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100 (in 2-Leiter, 3-Leiter-Technik)

Messbereich -30 ... 200 °C

Ausgangssignal 2-Leiter: 4 ... 20 mA
3-Leiter: 4 ... 20 mA / 0 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC / 2 ... 10 VDC

Schutzart IP68

Hilfsspannung 2-Leiter: 8 ... 24 VDC, 3-Leiter: 12 ... 29 VDC

Material Sensorrohr: Edelstahl 1.4301 
Messspitze: Messing vernickelt 
Gehäuse:     Aluminium eloxiert

Anschluss Euro M12x1 Stiftstecker 
oder festes Kabelende (Standard: Länge 2m)

Tauchtiefe 56 mm, 100 mm;
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit IEC 51-1: Klasse 0,5

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 45± 2 mm

B 71 mm, 115 mm

C Ø 10 mm

D Ø 34+1 mm

E Euro M12x1 Stiftstecker

Pos. Beschreibung
A 71 mm, 115 mm

B 16 mm

C 15±1 mm

D Gewindevarianten  
vgl. Zeichnung

E Ø 12 mm

F SW27

G SW19

H 10 mm

I Ø 10 mm

J Material: Messing oder  
Edelstahl

T Tauchtiefe 56 mm, 100 mm

Anschlussvarianten

Buchsenstecker Euro M12x1

Pos. Beschreibung
A 42 mm

B Ø 6+1 mm

C 27 mm

D 31 mm

Nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehörsatz ZL4-2)

Temperatursensor TAV131 Schutzrohr RS2...

Z.Nr. 60.131.141.001.1

Länge Art. Nr.  
gerade

Art. Nr.  
gewinkelt

2,0 m 522101 522105

5,0 m 522102 522106

7,5 m 522108 522110

10,0 m 522109 522111

Die Artikelnummer für die gerade bzw. 
gewinkelte Steckervariante entnehmen 
Sie der nachfolgenden Tabelle:

Z.Nr. 60.012.000.001.1
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Einschraubfühler

Einschraubfühler, Typ MF20
Temperatursensoren des Typs MF20 sind Einschraubfühler für die Lagertemperaturmes-

sung mit einem Pt100 bzw. Heißleiter Messelement. Sensoren mit Pt100 Messelemen-

ten sind auch mit zwei oder drei integrierten Messelementen verfügbar. Die Sensoren 

besitzen einen geraden Kabelabgang.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100

Messbereich -25 ... 120 °C

Schutzart IP65 (offene Kabelenden IP00)

Material Sensorrohr: Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel

Nennlängen Siehe Zeichnung unten bzw. Tabelle S. 21

Genauigkeit Klasse B  (±0,12 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)

Zulassungen BV, DNV, GL, LR

Abmessungen Sensor Pos. Beschreibung
A Siehe Tabelle S.21

B Siehe Tabelle S.21

C Siehe Tabelle S.21

D Siehe Tabelle S.21

E B - 40 mm

F 14 mm

G ca. 38 mm

H 80±10 mm

I Ø 8 mm

J Ø 13 mm

K Ø 8 mm

L G1/2

M Ø 4±1 mm

N Messspitze

O Material: Edelstahl 1.4301

P Ausgleichsstück  
stahldrahtarmiert

Q Material: Edelstahl 1.4301

R Einschraubstutzen

S Klemmverschraubung

T Teflonkabel 0,38 mm2  

geschirmt

U SW27

V SW19

W SW17

Variante C: Temperatursensor MF20 ohne Ausgleichsstück, ohne Klemmverschraubung

Variante A: Temperatursensor MF20 mit Ausgleichsstück inkl. Klemmverschraubung 

Variante B: Temperatursensor MF20 ohne Ausgleichsstück inkl. Klemmverschraubung

Z.Nr. 60.232

Z.Nr. 60.232

Z.Nr. 60.232
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Einschraubfühler

Typ Variante Messelement Pos. A in mm Pos. B in mm Pos. C in mm Pos. D in mm
MF20-1-1 A 1xPt100 50 80 110 4000

MF20-2-2 A 2xPt100 100 80 120 4000

MF20-1-3 A 1xPt100 150 80 430 4000

MF20-2-4 A 2xPt100 80 80 80 4000

MF20-1-5 A 1xPt100 120 80 380 4000

MF20-1-6 A 1xPt100 40 80 80 4000

MF20-1-7 A 1xPt100 100 80 120 4000

MF20-1-8 A 1xPt100 70 80 400 4000

MF20-1-9 A 2xPt100 60 80 80 4000

MF20-1-10 A 1xPt100 30 60 70 4000

MF20-2-10 A 2xPt100 30 60 70 4000

MF20-1-11 B 1xPt100 105 - - 4000

MF20-1-12 C 1xPt100 50 - - 4000

MF20-1-13 A 1xPt100 60 60 80 4000

MF20-1-14 A 1xPt100 110 80 750 4000

MF20-1-15 A 1xPt100 70 80 340 4000

MF20-1-16 A 1xPt100 70 80 120 4000

MF20-1-17 A 1xPt100 150 80 550 4000

MF20-2-17 A 1xPt100 150 80 550 4000

MF20-1-18 A 1xPt100 80 80 340 4000

MF20-1-19 A 1xPt100 50 80 80 4000

MF20-2-20 A 2xPt100 60 60 80 4000

MF20-1-21 A 1xPt100 180 80 550 4000

MF20-2-22 A 2xPt100 40 80 80 7000

MF20-2-23 A 2xPt100 100 80 120 7000

MF20-3-23 A 3xPt100 100 80 120 7000

MF20-2-24 A 2xPt100 80 80 80 7000

MF20-3-24 A 3xPt100 80 80 80 7000

MF20-1H-25 A Heißleiter 40 80 100 4000

MF20-1H-26 A Heißleiter 40 80 150 4000

MF20-2-27 A 2xPt100 50 80 110 4000

MF20-2-28 A 2xPt100 80 80 250 4000

MF20-2-29 A 2xPt100 100 80 320 4000

MF20-3-29 A 3xPt100 100 80 320 4000

MF20-3-30 A 3xPt100 100 80 160 4000

MF20-2-31 B 2xPt100 135 - - 4000

MF20-2-32 B 2xPt100 100 80 400 4000

MF20-3-33 B 3xPt100 130 - - 4000

Varianten und Abmessungen von Temperatursensoren des Typs MF20 :
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Einschraubfühler

Einschraubfühler, Typ T.61-12
Temperatursensoren des Typs T.61-12 sind Lagertemperaturfühler mit einem Pt100 bzw. 

Heißleiter Messelement. Der Fühler mit Pt100 Messelement ist auch in 4-Leiter-Technik 

verfügbar. Sie besitzen ein festes Anschlusskabel mit geradem Kabelabgang. Sie werden 

in eine Gewindebohrung eingeschraubt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100 (in 2-Leiter/4-Leiter-Technik), Heißleiter (2-Leiter)

Messbereich Pt100: 0 ... 120 °C, Heißleiter: 0 ... 120 °C

Material Sensorrohr: Kupfer

Anschluss Festes Anschlusskabel (Länge kundenspezifisch)

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B 
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Abmessungen Sensor Pos. Beschreibung
A 100 mm

B 30,6 mm

C 34 mm

D 12 mm

E 20 mm

F 3 mm

G 20 mm

H Ø 6 mm

I Ø 9 mm

J Enden verzinnt

K Teflonkabel PTFE(C) mit Abschirmung

L Weichgelötet

M M12x1,5

N Schrumpfschlauch

O Kupferrohr 6x1

P SW19

Z.Nr.  61.212

Temperatursensor Typ T.61-12
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Einschraubfühler

Einschraubfühler, Typ T.61-28
Temperatursensoren des Typs T.61-28 sind Lagertemperaturfühler mit einem Pt100 bzw. 

Heißleiter Messelement. Sie besitzen ein festes Anschlusskabel mit gewinkeltem 90° Ka-

belabgang. Sie werden in eine Gewindebohrung eingeschraubt. Der Einbau und das 

Anpressen erfolgt über eine Feder und eine Druckschraube.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Heißleiter

Messbereich Pt100: 0 ... 120 °C, Heißleiter: 0 ... 120 °C

Material Sensorrohr: Kupfer

Anschluss Festes Anschlusskabel (Standard: Länge 2,0 m)
Andere Längen auf Anfrage

Tauchtiefe 38 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B 
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Abmessungen Sensor

Pos. Beschreibung
A 65 mm

B 2,0 m (Standard);
Andere Längen auf Anfrage

C 16 mm

D 45 mm

E 8 mm

F Tauchtiefe 38 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

G M8x1

H Ø 5±0,5 mm

I Ø 3,2 mm

J Teflonkabel PTFE(C)

K SW12
Z.Nr.  61.212.01

Temperatursensor Typ T.61-28
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Einschraubfühler

Einschraubfühler, Typ TA..8 
Temperatursensoren des Typs TA..8 sind Einschraubfühler aus Messing (Typ TA..81) bzw. 

Edelstahl (Typ TA..82) mit einem Pt100 bzw. Pt1000 Messelement. Sie besitzen ein fes-

tes Anschlusskabel mit geradem Kabelabgang und werden in eine Gewindebohrung 

eingeschraubt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000 (2-Leiter/3-Leiter-Technik)

Messbereich -40 ... 180 °C (Messbereich abhängig vom Anschlusskabel)

Schutzart IP68

Material TA..81: Messing, TA..82: Edelstahl

Anschluss Festes Anschlusskabel (Länge kundenspezifisch); 
Andere Annschlüsse auf Anfrage

Tauchtiefe Vgl. Tabellen unten

Genauigkeit Klasse B (±0,12 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)

Abmessungen Sensor

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe 46 mm;

Andere Längen auf Anfrage

B 13 mm

C M14x1,5

D Ø 8 mm

E Ø 6 mm

F 80±10 mm oder kundenspezifisch

G Länge kundenspezifisch

H Ø 4,5±0,5 mm

I Schraubgewinde DIN 3852 Typ A

J Schlüsselweite SW24

K KupferDichtungsring DIN 7603 Typ A

L Knickschutz

M Kabel 0,34 mm2, halogenfrei, geschirmt

N Material Edelstahl 1.4305

Z.Nr. 60.882.121.001.1

Pos. Beschreibung
A Tauchtiefe 65 mm;

Andere Längen auf Anfrage

B 6 mm

C 15 mm

D Länge kundenspezifisch

E 12 mm

F 80±10 mm oder kundenspezifisch

G Kabel 0,33 mm2, halogenfrei, 
geschirmt

H R35 min

I Ø 7 mm

J Schrumpfschlauch

K Schlüsselweite SW19

L Kupfer-Dichtungsring DIN7603 
Typ A

M R1/4“

N Material Edelstahl 1.4305

O Ø 9 mm

Temperatursensor Typ TAP182 (Bauformbeispiel A) Temperatursensor Typ TAP182 (Bauformbeispiel B)

Z.Nr. 60.882.181.001.1
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Einschraubfühler

Einschraubfühler für Schutzrohr, Typ TP8 bzw. TPT8
Temperatursensoren des Typs TP8/TPT8 sind Einschraubfühler aus Messing mit einem 

Pt100/Pt1000 Messelement. Sie sind auch mit zwei integrierten Messelementen verfüg-

bar. Abhängig vom Euro M12x1 Anschlussstecker besitzen Sie einen geraden oder seitli-

chen 90° Kabelabgang. Sie werden in ein Schutzrohr eingeschraubt.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000

Messbereich -25 ... 120 °C

Schutzart IP67 (offene Kabelenden IP00)

Material Sensorrohr: Messing
Schutzrohr: Messing

Anschluss Euro M12x1

Tauchtiefe 55 mm, 75 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit Pt100:    Klasse B (±0,12 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)
Pt1000:  Klasse B (±1,2 Ω / ±0,3 °C @ 0 °C)

Zulassungen DNV, GL, LR

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 66 mm, 86 mm

B 12 mm

C 9 mm

D G3/8

E Ø 8 mm

F Material Messing

G SW19

Pos. Beschreibung
A 15 mm

B 14 mm

C SW24, SW27, SW36

D Ø 11 mm

E Kupfer-Dichtungsring  
(DIN 7603 Form A)

F Material: Messing, Edelstahl

G G1/2, M18x1,5, M14x1,5, 
M16x1,5, M26x1,5

T Tauchtiefe 55 mm, 75 mm

Temperatursensor TP8/TPT8

Z.Nr. 60.207.8 Z.Nr. 60.207.8

Anschlussvarianten

Buchsenstecker Euro M12x1

Pos. Beschreibung
A 42 mm

B Ø 6+1 mm

C 27 mm

D 31 mm

Nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehörsatz ZL4-2)

Schutzrohr

Länge Art. Nr.  
gerade

Art. Nr.  
gewinkelt

2,0 m 522101 522105

5,0 m 522102 522106

7,5 m 522108 522110

10,0 m 522109 522111

Die Artikelnummer für die gerade bzw. 
gewinkelte Steckervariante entnehmen 
Sie der nachfolgenden Tabelle:
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Flansch- und Anlegefühler

Anlegefühler, Typ MF22
Temperatursensoren des Typs MF22 sind Anlegefühler und sind mit einem Pt100 oder 

mit einem Heißleiter Messelement  in 2-Leiter-Technik verfügbar. Das Pt100 Messele-

ment ist auch in 4-Leiter-Technik verfügbar. Sie besitzen einen geraden Kabelabgang 

und werden am Messpunkt angelegt und mit 2 Schrauben fixiert.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100 (in 2-Leiter/4-Leiter-Technik), Heißleiter

Messbereich Pt100: 0 ... 120 °C, Heißleiter: 0 ... 120 °C

Schutzart IP65

Material Flansch aus Aluminium

Anschluss Festes Anschlusskabel

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B;
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Abmessungen Sensor

Pos. Beschreibung
A 50 mm

B 40 mm

C 5 mm

D 25 mm

E 15 mm

F 5 mm

G 5 mm

H Teflonkabel PTFE(C), 2x0,38 mm2

Pos. Beschreibung
A 10 mm

B 4 mm

L 1,0 m, 1,5 m, 5,0 m
Andere Längen auf Anfrage

Z.Nr. 60.232.4

Temperatursensor Typ MF22

Z.Nr. 60.232.4

25



A

B

C

T

D

A

B

C

D

E

A

DB

F

E

C

A

C
B

GD

E F

C
B

A

D

E

F

G

Flansch- und Anlegefühler

Fühler mit Flanschgehäuse, Typ TA.14
Temperatursensoren des Typs TA.14 sind Flanschfühler mit einem Pt100/Pt1000 Mes-

selement und sind wahlweise mit einem oder zwei integrierten Messelementen ver-

fügbar. Sie besitzen einen gewinkelten 90° Kabelabgang. Das Standard-Anschlusskabel 

kann auf Wunsch mit einem Polyamid-Schutzschlauch für den Einsatz bei widrigen 

Umgebungsbedingungen oder mit einem Gewebeschutzschlauch für den Einsatz bei 

extrem widrigen Umgebungsbedingungen ausgestattet werden.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000 (in 2-,3- oder 4-Leiter-Technik )

Messbereich Messspitze: -40 ... 250 °C

Schutzart IP66/IP68

Material Messspitze: Messing vernickelt  
Sensorrohr: Edelstahl	
Gehäuse:      Aluminium eloxiert

Anschluss Festes Anschlusskabel, 0,33 mm² geschirmt, halogenfrei 
Andere Anschlüsse auf Anfrage

Tauchtiefe 75 mm, 100 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B  
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Abmessungen Sensor und Schutzrohr

Pos. Beschreibung
A 16 mm

B Ø 5±0,05 mm

C 52,5±2 mm (bei Standard-Kabel)

D Knickschutz

T Tauchtiefe 75±0,5
 mm, 100±0,5 mm

Andere Längen auf Anfrage

Pos. Beschreibung
A Ø 31,5 mm

B 6 mm

C Ø 5,2 H11 mm

D 6 mm

E 17 ±0,2 mm

Temperatursensor Typ TA.14

Pos. Standard-Kabel (X) Polyamidschutzschl. (XP) Gewebeschutzschl.(XGT)
A Mantellänge  2,0 m, 5,0 m, 10,0 m; Andere Längen auf Anfrage

B Ø 5±0,5 mm Ø 10±0,5 mm Ø 13,4±0,7 mm

C R25 R25 R40

D Kabel halogenfrei  0,33 mm2 / 0,34 mm2

E Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 15 mm

F 26±2 mm 36±2 mm 33±2 mm

G - - - Schutzschlauch  
Polyamid PMA-PCST

Schutzschlauch  
textilverstärkt Eaton GH585

Standardkabel (X)

Polyamidschutzschlauch (XP)

Gewebeschutzschlauch 
(XGT)

Z.Nr. 60.814. Z.Nr. 60.814.
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Fühler mit Flanschgehäuse, Typ TA.17
Temperatursensoren des Typs TA.17 sind Flanschfühler mit einem Pt100/Pt1000 Messe-

lement und sind wahlweise mit einem oder zwei integrierten Messelementen verfügbar. 

Sie besitzen einen gewinkelten 45° Kabelabgang. Das Standard-Anschlusskabel kann 

auf Wunsch mit einem Polyamid-Schutzschlauch für den Einsatz bei widrigen Umge-

bungsbedingungen oder mit einem Gewebeschutzschlauch für den Einsatz bei extrem 

widrigen Umgebungsbedingungen ausgestattet werden.

Technische Daten (Auszug)
Messelement Pt100/Pt1000 (in 2-,3- oder 4-Leiter-Technik)

Messbereich Messspitze: -40 ... 250 °C

Schutzart IP66/IP68

Material Messspitze: Messing vernickelt  
Sensorrohr: Edelstahl	
Gehäuse:     Aluminium eloxiert

Anschluss Festes Anschlusskabel, 0,33 mm² geschirmt, halogenfrei;
Andere Anschlüsse auf Anfrage

Tauchtiefe 75 mm, 100 mm; 
Andere Längen auf Anfrage

Genauigkeit DIN EN 60571: Klasse B  
Andere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

Abmessungen Sensor

Z.Nr. 60.817.

Temperatursensor Typ TA.17

Pos. Beschreibung
A 30 mm

B Ø 5±0,05 mm

C 45°

T Tauchtiefe 75±0,5
 mm, 100±0,5 mm

Andere Längen auf Anfrage

Pos. Beschreibung
A Ø 32-1 mm

B 17 mm

C Ø 6,5 mm

D 12,5 mm

E 9 mm

Pos. Standard-Kabel (X) Polyamidschutzschl. (XP) Gewebeschutzschl.(XGT)
A Mantellänge  2,0 m, 5,0 m, 10,0 m; Andere Längen auf Anfrage

B Ø 5±0,5 mm Ø 10±0,5 mm Ø 13,4±0,7 mm

C R25 R25 R40

D Kabel halogenfrei  0,33mm2 / 0,34 mm2

E Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 15 mm

F 26±2 mm 36±2 mm 33±2 mm

G - - - Schutzschlauch  
Polyamid PMA-PCST

Schutzschlauch  
textilverstärkt Eaton GH585

Standardkabel (X)

Polyamid-
schutzschlauch (XP)

Gewebe-
schutz-
schlauch 
(XGT)

Flansch- und Anlegefühler
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27



NORIS Automation GmbH
Muggenhofer Str. 95
90429 Nürnberg
Germany

Tel.: +49 911 3201-0
Fax: +49 911 3201-150
info@noris-group.com
www.noris-group.com

 Nürnberg  Rostock  Rotterdam  Singapur   Shanghai

BR-NAN-TempSens-DE V01.00 - 12/2015 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


