
Multi-Kanal Sensor Typ FAHU52
mit bis zu vier galvanisch getrennten Sensorsystemen

Eigenschaften

 ■ Drehzahlsensor mit bis zu vier kundenspezifisch 

konfigurierbaren galvanisch getrennten Sensorsystemen

 ■ Kompakte Bauform aus Edelstahl mit robuster 

Sensorfront

 ■ Verschiedene Signalkombinationen

 ■ Variable Anschlüsse, auf Wunsch mit Schutzschlauch für 
die Verkabelung

 ■ Aufgrund der Baumusterprüfung besonders geeignet für 

die Verkehrstechnik (DIN EN 50155)

Der Drehzahlsensor Typ FAHU52 ist ein Multikanal-Sensor 

mit bis zu vier Ausgangssignalen. Die Signale können leicht 

nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Damit eignet sich 

der Sensor insbesondere für platzsparende Anwendungen, 

bei denen mehrere Auswertegeräte mit Messsignalen ver-

sorgt werden müssen oder zusätzlich eine Drehrichtungser-

kennung notwendig ist. Bei Bedarf können die Signale von-

einander galvanisch getrennt ausgelegt werden. 

Technische Daten (Auszug)

Messbereich von 0,2 bis 20.000 Hz

Ausgangssignal 1, 2, 3 oder 4 Ausgangssignale, phasenverschoben, 
optional galvanische Trennung

Betriebstemperatur -40 ... 120 °C

Betriebsspannung 9 ... 32 VDC

Abtastobjekt Zahnrad mit Evolventenverzahnung  
oder Rechteckverzahnung

Zahnradmodul m1 ... m3

Schutzart IP66/IP68/IP69 (abhängig vom Anschluss)

Erfüllte Normen Baumusterprüfung DIN EN 50155 
Brandschutznorm DIN EN 45545
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Mögliche Signalkombinationen (Beispiele)
System 1: 2 Signale, 90° Phasenverschiebung 
System 2: 2 Signale, 90° Phasenverschiebung

 
Beispiel: Antriebssteuerung

System 1: 2 Signale, 90° Phasenverschiebung 
System 2: 1 Signale, galv. Trennung 
System 3: 1 Signale, galv. Trennung,  
                      90°phasenverschiebung

Beispiel: Antriebs-, Bremssteuerung und  
Ereignisspeicher

4 galvanisch getrennte Systeme,  
90° Phasenverschiebung zwischen System 1  
und 2; 90° Phansenverschiebung zwischen  
System 3 und 4

Beispiel: Antriebs-, Bremssteuerung, 
Ereignisspeicher und weitere Verarbeitung

Ihre Vorteile

 ■ Ein Sensor für mehrere Anwendungen, z.B. Motor- und 

Bremsregelung

 ■Wir konfigurieren die Signale nach Ihren Wünschen

 ■ Sie sparen Kosten bei Anschaffung und Service

 ■ Sie sparen Platz beim Einbau

 ■ Der Verdratungsaufwand wird minimiert


