
Analoganzeiger mit
Drehspulmesswerk

Eigenschaften

 ■ Exakte Anzeige von Geschwindigkeit, Drehzahl, 
Temperatur, Druck, Bremskraft, etc. durch hohe 
Genauigkeitsklasse

 ■ Helle und gleichmäßige LED-Skalenbeleuchtung für 
optimale Lesbarkeit aus allen Blickwinkeln; zu jeder 

Tageszeit, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung

 ■ Direkter Anschluss aller gängigen Messsignale (Strom, 
Spannung, Frequenz, Temperatur)

 ■ Kompakte und robuste Bauformen in verschiedenen 
Größen mit glasfaserverstärktem Kunststoffgehäuse für 
widrige Umgebungsbedingungen

 ■ Kundenspezifische Skalen (Design, anzuzeigender 
Messbereich, etc.)

 

Die neue Generation von Analoganzeigern mit Drehspul-      

messwerk ist unsere preiswerte Alternative zu Anzeigern mit 

Schrittmotorprinzip. Durch den komplett mechanischen Aufbau 

des Drehspulmesswerks ist das Gerät äußerst robust und kann 

in  rauer Umgebung eingesetzt werden. Das Gehäuse ist aus 

glasfaserverstärktem UV-stabilem Kunststoff. Die Scheibe aus 

entspiegeltem Floatglas sorgt für optimale Ablesbarkeit zu jeder 

Tageszeit und aus jedem Blickwinkel, selbst bei direkter Sonnen-

einstrahlung.

Die Reduzierung elektronischer Bauteile auf ein Minimum und 

der Verzicht auf zusätzliche Anzeigerfunktionen sorgt für den 

deutlichen Preisvorteil gegenüber den Anzeigern mit Schritt-

motorprinzip bei gleichwertiger Anzeigequalität. Skale, Skalen-

hintergrundfarbe, Skaleneinteilung sowie Zeigerfarbe können 

kundenspezifisch angepasst werden. Auf Wunsch kann der Ska-

lenhintergrund auch individuell bedruckt werden (z. B. Logo, etc.). 

Technische Daten (Auszug)

Bauformen Rund oder quadratisch

Größen Rund: Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm oder Ø 130 mm
Quadratisch: 72x72 mm, 96x96 mm, 144x144 mm

Eingangssignale Strom: 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; -20 ... +20 mA 
Spannung: 0 ... 10 VDC; 2 ... 10 VDC; -10... +10 VDC 
Frequenz: Auf Anfrage 
Pt100/Pt1000: Auf Anfrage 
Heißleiter: Auf Anfrage

Genauigkeitsklasse EN60051 und IEC51-1: besser als 1,5 % bezogen 
auf die Messspanne

Betriebstemperatur IEC60068-2-1/2: -25 °C ... +70 °C

Schutzklasse DIN EN 60529: Gehäusefront IP66/IP67

Das Messprinzip

Im Anzeiger befindet sich eine drehbar gelagerte Spule im Feld 

eines Dauermagneten. Eine Spiralfeder dient der Rückstellung in 

die Ruhelage. Fließt ein Gleichstrom durch die Spule, so erzeugt 

dieser ein zweites Magnetfeld. Die beiden Magnetfelder stoßen 

sich ab, die Spule dreht sich und der Zeigerausschlag erfolgt. Die 

magnetische Kraft wirkt der Kraft der Spiralfeder entgegen. Sind 

beide Kräfte gleich groß, ruht der Zeiger auf seiner Position.
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